
Конструкции дорожных одежд
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Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода

через р. Оротукан на км 1634+237 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Магаданская область
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Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой щебёночной смеси

II марки  типа Б, на битуме марки БНД-90/130,  ГОСТ 9128-2009  - 0.05 м

Пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной смеси

II марки, ГОСТ9128-2009, на битуме марки БНД 90/130           -  0.08 м

Грунт рабочего слоя - крупнообломочный
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1:4 (1:1.5)

Кн=0,95, Тсл = 12 лет,  Етр=200 МПа, Ктр=1,17, Ерасч = 317 МПа, Кпр=1,35

20‰

30‰

Плотный асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебёночной

смеси II марки  типа Б, на битуме марки  БНД-90/130            - 0.05 м
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Щебеночно-песчаная смесь С6, ГОСТ 25607-2009            - hср = 0.20 м

30‰ 50‰

Вариант №1 (III кат.)

Расход материалов на 1000 м2 дорожной одежды

Покрытие из асфальтобетона,

h-0.13 м

Плотный,

h-0.05 м

Пористый,

h-0.08 м
Щебень фракционированный, h-0.15 м ЩПС-С6,  h-0.20 м

а.б . битум а.б. битум фр. 40-70 фр 10-20 Вода

ЩПС,

табл 1.1

ГЭСН27

вода

т т т т м3 м3 м3

120,80 0,0136 185 0,0216 189 15 30 260 20

Расход материалов на 1000 м2

укрепления обочины

А/б плотный,

h-0.05 м
ЩПС-С6, h-0.20 м

А/б Битум ЩПС вода

м3 т м3 м3

120,80 0,0136 260 20

Щебень фракционированный уложенный по способу заклинки

по ГОСТ 8267-93*,                                                    -0.15 м

Щебеночно-песчаная смесь С6, ГОСТ 25607-2009                  - 0.20 м
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